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水道管路の被害率（１）（令和６年8月16日集計）

●石川県（能登地方６市町他）

備考
被害率
（箇所/km）事業体備考

被害率
（箇所/km）事業体

震度７
修理74箇所 管路延長438.5km

0.17志賀町※２
震度６強
修理408箇所 管路延長716.3km

0.57七尾市

震度６強
修理75箇所 管路延長138.8km

0.54穴水町
震度７
修理659箇所 調査延長411.4km

1.60輪島市※１

震度６強
修理213箇所 管路延長419.0km

0.51能登町
震度６強
修理197箇所 調査延長128.3km

1.54珠洲市※１

震度５弱
修理72箇所 管路延長157.3km

0.46内灘町

※震度は「令和６年１月地震・火山月報（防災編）」（気象庁）による市町村で最大の震度。記載なき場合は「令和６年能登半島地震に係る被害
状況等について」（令和６年１月２２日 内閣府）による震度を記載。

※管路延長は事業体報告値と「水道統計令和3年度」における導・送・配（本・支）水管の値に基づく。

【留意点】
※１：輪島市、珠洲市は建物倒壊地域等を除く調査実施済み箇所の集計値であり今後変更が生じる可能性がある
※２：志賀町のφ100以下は7月末時点で未集計

＜参考資料＞

被害率
（箇所/km）

事業体

0.03熊本市

0.43西原村

●熊本地震

被害率
（箇所/km）

事業体

0.07仙台市

0.24栗原市

0.36涌谷町

●東北地方太平洋沖地震

被害率
（箇所/km）

事業体

0.30長岡市

0.31小千谷市

●新潟県中越地震

被害率
（箇所/km）

事業体

0.44神戸市

1.96芦屋市

0.85西宮市

●兵庫県南部地震
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水道管路の管種別被害状況（１）（令和６年8月16日集計）

図：管種別管路延長集計 図：管種別被害件数集計

図：管種別管路延長構成比 図：管種別被害件数構成比 5



水道管路の管種別被害状況（２）（令和６年８月16日集計）

注１）被害件数2,106件、管路延長13,685km
注２）輪島市令和６年８月16日の集計値。珠洲市は７月31日における調査延長。志賀町のφ100以下は含まれていない。

耐震管
耐震適合性あり
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